SIMULADOR DE PROCESADOR DE VARILLAS

Descripcion del problema

Se desea estudiar el proceso de fabricación de varillas de metal fundido, para maximizar la resistencia a la tensión de dichas varillas. Se han aislado 4 factores, que en principio, se cree que tienen influencia en el proceso y la resistencia final a la tensión de las varillas producidas.

Determine cuales de los factores realmente influyen en el proceso de formación de las varillas, cual debe ser el nivel de los mismos para maximizar la resistencia a la tensión de las varillas.

MODO DE EMPLEO DEL PROGRAMA

El simulador de procesos es una hoja en MS Excel que funciona a traves de macros. Al llamar la hoja tensión.xls desde Excel, le aparecerá la pantalla del siguiente cuadro:
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Para activar la macro del simulador, presione las teclas CTRL y K simultáneamente. Al hacerlo le aparecerá el cuadro siguiente:
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En este cuadro puede fijar el nivel de los cuatro factores de estudio: Temperatura de Fundición, Fundente, Tipo de Horno y Operador. Una vez fijados a los niveles deseados, haga click en el botón PRUEBA, para que el programa simule la producción de una varilla, la someta a tensión y le muestre el resultado de la prueba, tal como se ve en la siguiente figura:
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El resultado es de 2,016 kilos para una varilla producida a una temperatura de 550, con un fundente de Manganeso, en horno abierto por el operador Jaime Olmo. Se pueden cambiar los niveles de los factores cuantas veces se quiera, haciendo click en las flechitas de selección y pulsando el botón PRUEBA. Cuando se quiera finalizar las pruebas, haga click en el botón SALIDA.

Los resultados de cada prueba no son grabados en ningún lado, por lo que el experimentador debe anotarlos para poderlos usar.
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